uhnenkabinett
Vorhangschienen
Vorhange




Auch die schonste Veranstaltung wirkt erst, wenn der
AuBere Rahmen stimmt, mit einem Biihnenkabinett von BUTEC.
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Das mobile Buhnenkabinett ist flexibel,
mobil und schnell zusammengestelit.
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Bei der Erstellung eines mobilen Bihnenkabinetts sind lhrem
Gestaltungskonzept kaum Grenzen gesetzt. Geben Sie |hrer
Stadthalle, Schulaula, Industriehalle, Sportstatte, lhrem Forum
oder Burgerhaus eine aufergewdhnliche Atmosphare.

Technische Daten

Konstruktion

Stoffliche Ausstattung

Mit einer grofden Farb- und Ausfiihrungspalette von Stoffen und
Vorhangprofilen, setzen Sie ganz neue Akzente flur unvergess-
liche Auffiihrungen, die in Erinnerung bleiben. Wir erstellen Ih-
nen gerne ein individuelles Angebot!

Unsere Empfehlungen fur den mobilen Buhnenbau

Scherenpodeste
* Schere 80

* Schere 100

* Schere 1000

Steckbeinpodeste
» Standard (Plus)
* Kompakt

* Eco

* Flexibel




Vorhanganlagen, Traversenrigg und Kettenziige.
Schon in der Planungsphase
individuell dem Raumkonzept angepasst.

Jeder Veranstaltungsraum, der multifunktionell neu entsteht, oder Gruben fiir den Einbau von stationdren Servo- oder Motor-
kann genauso professionell ausgestattet werden, wie ein podesten berlcksichtigt werden. Dies sollte weiterhin unter der
Theaterhaus. Dabei ist es wichtig, schon in der Planungsphase, Berilcksichtigung von allen sicherheitstechnischen & gesetzli-
einen kompetenten Partner, wie die BUTEC GmbH an der Seite  chen Vorschriften und den hohen Anspriichen des Bauherren
zu haben. So sollten Nischen oder Aussparungen fir Parkposi- geschehen.

tionen von Kettenztgen, Vorhangschienen, Wartungsschéachte




BUTEC Vorhange und Vorhangschienen: weltweit im Einsatz.
Profitieren Sie von jahrelanger Erfahrung direkt vom Hersteller!




Umfangreiches Zubehor fur Vorhangschienen

Endumlenkung vertikal

Deckenbefestigung

Wirbelhaken

Vorhangseil

Gegengewicht

Distanzen bis 3 m

Eco Schicne JEAett

Fur kurze Strecken wie z.B Fensterverdunkelungen, Tirabde-
ckungen oder kleine Biihnenanlagen, erganzt die BUTEC Eco-
schiene das Programm. Bdgen oder wellenférmige Schienen-
verlaufe fir Messen, Kabinen, sowie weitere auflergewdhnliche
Raumkonzepte, kbnnen zudem auch in Kombination mit dem
BUTEC Traversensystem ortsungebunden, als mobile Konst-
ruktionen realisiert werden.

Verbinder

Studio Schiene Endumlenkung

horizontal
- j/
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Uberlaufwagen Vorhangrollen

mit Seilverbinder
Mitnehmer

Vorhang

Distanzen bis 6 m

Studioschiene freitragend

Ob als Schallabsorber, zur Verdunkelung, als Raumtrennung
und besonders zur Erstellung eines Theaters oder mobilen
Blihnenkabinettes, sind BUTEC Vorhangschienen und Stoffe
bestens geeignet. Fiir groRe Spannweiten bietet die BUTEC
Studioschiene mit einem umfangreichen Zubehor, alle Mog-
lichkeiten, auch Vorhange manuell oder motorisch zu bewe-
gen.

Zubehor fiir die Ecoschiene
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Zubehor fir die Studioschiene

Stahlabhingung Vorhangroller Schienenverbinder| Verbindungswinkel

fiir Vorhangschiene aus PVC, mit Lasche und Aluminium mit
Art.nr.: 5699-012 kugelgelagert mit Schrauben Befestigungsmitteln
Schutzkante Art.nr.: 5699-002 Art.nr.: 5699-004

Stahlabhdngung Vorhangroller Schienenverbinder | Verbindungswinkel
fur Vorhangschiene | aus PVC mit zwei mit Lasche und Aluminium,
Art.nr.: 5699-011 kugelgelagerten Schrauben komplett mit

Rollen Art.nr.: 5699-001

Art.nr.: 010152

Befestigungsmitteln
Art.nr.: 5699-003

Art.nr.: 010153

»

Endkappen Set
zur seitlichen
Abdeckung
Art.nr.: 5699-006

£ -

Doppellaufwagen
mit Feststeller
Art.nr.: 5699-036

Endumlenkung
horizontal,
kugelgelagert
Art.nr.: 5699-028

Endumlenkung
vertikal,
kugelgelagert
Art.nr.: 5699-029

L | [P

Endumlenkung Endumlenkung Endkappen Boden oder
horizontal, vertikal, Set mit 2 Stiick Wandbefestigung
kugelgelagert kugelgelagert Art.nr.: 5699-005 aus Stahl

Art.nr.: 5699-030 Art.nr.: 5699-031 Art.nr.: 5699-014
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Aufhangeschelle
@ 50mm,
Traglast: 100kg
Art.nr.: 6399-018

Aufhéngeschelle
@ 50mm,
Traglast: 450kg
Art.nr.: 6399-002

Abhédngung fiir
Vorhangschiene
aus Aluminium
Jteleskopierbar®
Art.nr.: 5699-013

Motor
Trommel fir Zugseil,
Steuerung und
Anschlusskabel,
Art.nr.: 5699-111

Vorhangroller
kugelgelagert als
Mitnehmer oder fiir
den Uberzug
Art.nr.: 010151

Uberlaufwagen
zur Fixierung von
Seilverbinder/
Mitnehmer
Art.nr.: 5699-038

Spannrolle mit Bodenspannrolle
Befestigungskonsole  Kugelgelagert Fir
Art.nr.: 5699-032 Seil @ 6mm
Fir Hanfseil @ 22mm
Art.nr: 5699-034




Vorhange und Stoffe nach Brandschutzvorgaben
- '-"-f_‘flr'rf“ o

S ox
T b

Wir fertigen fir lhre Veranstaltungsraume hochwertige und Bedirfnisen passen. Dank modularem Aufbau kénnen Sie lhr
passgenaue Vorhanganlagen, welche sich nahtlos in lnr Raum-  mobiles Theater sofort komplett anschaffen oder bei begrenz-
konzept integrieren. Wahlen Sie aus vielen verschiedene Me- tem Budget auch nach und nach erweitern.

chaniken und Stoffen diejenigen aus, die am besten zu lhren

Hauptvorhang:

Wir empfehlen fir einen imposanten Hauptvor-
hang eine 100% Faltenzugabe. Der Stoff liegt
eng in Falten nebeneinander. Je nach Beleuch-
tung und Farbwahl kénnen beeindruckende Ak-
zente gesetzt werden.

Seitenvorhang/ Gassenschals:

Gibt man dem Raum mehr Tiefe, wahlt man
die gleiche Farbe wie bei einem Hintergrund-
vorhang (schwarz). Die Faltenzugabe wird dem
Hauptvorhang angepasst. Bei einem kleineren
Budget kann man aber auch die Stoffqualitat
verandern und die Faltenzugabe reduzieren.

Hintergrundvorhang:

Dieser dient optisch als Abschluss des Theater-
raumes und muss daher keine Uppigen Falten
erhalten. In den meisten Fallen wird hier zwi-
schen 50% Faltenzugabe oder gar eine glatte
Stoffausfihrung gewahlt. Giinstige Variante:
Molton - schwer entflammbar.

Es gibt fur jeden Anspruch die richtigen Stoff-
ausfihrung: Verdunklung, Schallabsorbierung
& Akustik. Natirlich unter Berlcksichtigung
der hohen Brandschutzanforderung: A1 = nicht
brennbar, B1 (DIN 4102 / EN BfISi 1) = schwer-
entflammbar und permanent schwer entflamm-
bar.




Traversen
Punktzuge
Kettenzuge




