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Scherenpodest BÜTEC 100 
Bauart: Y-Schere 

Scherenpodeste BÜTEC 100 sind verwendbar zum 
Aufbau von Bühnen und Tribünen. 

Das einzelne Podest  ist 2 x 1 m groß und besteht 
aus einem Aluminium-Rahmen mit eingelegter 
Holzplatte. Die Aluminium Beinkonstruktion (2 
Stück Y-Scheren mit jeweils 2 Schwenkfüßen) 
ermöglicht die Einstellung der Höhen 40, 60, 80 
oder 100 cm. (die Höhe 20 cm wird mit 
eingeklappten Scheren aufgebaut)  

   Am Podest finden Sie einen Aufkleber mit einer Anleitung.  

 
   Beim Aufbau einer 40cm Bühnenhöhe muss immer mit dem 
   Stützbügel die Scherenkonstruktion gesichert werden.  
   Die gelenkigen Schwenkfüße gleichen leichten Unebenheiten 
   oder Schrägstellungen aus. 
 
   Die Einstellung der Höhe erfolgt auf der Unterseite.  
   Das Podest muss dazu gedreht auf der Deckplatte liegen. 
 

 

Die Scheren werden mit 2 Verstellstangen - mit jeweils 2 Griffen 
auf die gewünschte Höhe eingestellt. Dazu drücken Sie die 
Verstellgriffe zur Mitte zusammengedrückt werden und Schere 
wird nach außen verschoben bis die Einraststangen in die 
entsprechenden Löcher im Aluminiumrahmen hörbar einrasten.  

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Podeste auf 
einem festen, möglichst ebenen, Untergrund aufgebaut 
werden. Die Standsicherheit der Konstruktion muss vom 
Betreiber geprüft werden.  

 
Bühnen kleiner als 100 qm, mit einer Bühnenhöhe unter 1,50 m, können mit Bühnenpodesten 
errichtet werden, ohne dass ein Prüfbuch (Baubuch) vorliegt. 
Bei dynamischen Belastungen sind die einzelnen Podeste mit Spezialklammern (aus PVC oder      
Zinkdruckguss) zu verbinden. Die 2-teiligen Verbindungsklammern greifen in eine Nut im Rahmenprofil   
und werden unterhalb des Rahmens mit der dazugehörigen Schraube mit Flügelmutter verschraubt.  
Bei Aufbauhöhen über 20 cm ist ggf. eine Absturzsicherung anzubringen. Höhe und Ausführung der 
Geländer ist abhängig von Aufbauort und Nutzungsart gemäß den jeweils gültigen Vorschriften       
(z.B. VstättVo, SchulbauR, DIN-Normen für fliegende Bauten, LBO)  
Geländer werden von außen am Rahmen mit Spezialklammern (Geländerbock) befestigt und zusätzlich 
von oben durch die Deckplatte fixiert. An den Ecken müssen die einzelnen Geländer durch Eckteile 
verbunden werden.  

Für den Aufbau sind nur original, zertifizierte BÜTEC-Teile mit dem Logo zu 
verwenden. Ansonsten erlischt sowohl die Betriebserlaubnis, als auch der 
Gewährleistungsanspruch. 

Nach jedem Gebrauch ist das Material auf Beschädigung zu prüfen, schadhafte Teile 
müssen sofort ausgetauscht und ersetzt werden. 

Type: Y-scissors

Scissor platforms BÜTEC 1000 can be used for the con-
struction of stages and grandstands.

The single platform measures 2 x 1 m and consists of 
an aluminium frame with inserted wooden plate. The 
aluminium leg construction (2 Y-scissors with 2 swivel 
feet each) allows the adjustment of the heights 40, 60, 
80 or 100 cm. (the height 20 cm is built up with folded 
scissors)

Only original, certified BÜTEC parts with the logo are to be used for assembly. 
Otherwise both the operating permit and the warranty claim expire.

The material must be checked for damage after each use. 
Damaged parts must be replaced immediately.

When constructing a 40 cm stage height, the scissor construction 
must always be secured with the support bracket. The articulated 
swivel feet compensate for slight unevenness or inclined positions.

On the platform you will find a sticker with instructions.

The scissors are adjusted to the desired height with Bowden pulls on 2 handles, on the short side. To do this, 
pull the handle towards the frame and at the same time pull up or push down the platforms until the locking bars 
audibly snap into the corresponding holes in the aluminium frame. As a general rule, you should ensure that the 
platforms are mounted on a firm, level surface. The stability of the construction must be checked by the operator.

Platforms smaller than 100 m², with a platform height of less than 1.50 m, can be erected with platform 
platforms without an inspection book (construction book) being available.

For dynamic loads, the individual platforms must be connected with special clamps (made of PVC or die-cast-
zinc). The 2-part connecting clamps engage in a groove in the frame profile and are screwed underneath the 
frame with the corresponding screw with wing nut. 
For heights over 20 cm, a fall arrester may be required. The height and design of the railing depends on the ins-
tallation site and type of use in accordance with the applicable regulations.
Railings are attached to the outside of the frame with special clamps (railing bracket) and additionally fixed from 
above by the cover plate. At the corners the individual railings must be connected by corner parts.


















 
 




























 











































 
 




























 


























Also discover 
the video tutorials 

on our 
Youtube Channel.

Operating instructions BÜTEC Schere 1000
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