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Mobile
Tribünen 
für Ihre 

Sport-Events

Basketball

Fußball

Leichtathletik

Handball



Mobile Sporttribünen
Mobile Sporttribünen aus Podestsystemen sind in vielen verschiede-
nen Ausführungen lieferbar. Aluminiumrahmen und Deckplatten kön-
nen farblich an die Gestaltung des Aufstellortes angepasst werden. 
Spezielle Anforderungen der Anwendung werden berücksichtigt und 
mit eingeplant.

Egal ob Steh- oder Sitztribüne, wir haben die passende Lösung 
für Sie. Sollten Sie sich für eine Sitztribüne aus unserem Hause 
entscheiden, so können Sie aus einer Vielzahl von möglichen Sitz-
auflagen wählen; vom Stapelstuhl bis zur leichten PVC-Sitzschale 
können wir uns flexibel nach Ihren Vorstellungen richten.



BÜTEC Standard oder BÜTEC Kompakt

Modularer Aufbau aus Podest-Systemen

Befestigungsecke



Technische Daten
BÜTEC Standard

Abmessungen: 50 x 50 cm - 200 x 100 cm Aluminiumrahmen

Rahmenhöhe: 90 mm

Rahmenprofil: natur oder eloxiert

Nutzlast: 750 kg/m² ruhende Flächenlast, TÜV-GS geprüft
* Sicherheitsfaktor: 1,7; max. Punktlasten müssen statisch separat ermittelt werden

Beinaufnahmen: vier Zinkdruckgussecken mit 
materialschonenden Andruckwinkeln

Lagerhöhe: ca. 95 mm inkl. Lagerungsabdeckkappen

Eindeckungen: 22 mm Buche, Siebdruck, Parkett, Laminat, Gitterrost, 
Linoleum, Teppich uvm.

Eigengewicht: ca. 15 kg ohne Eindeckung (2 x 1 m)

Aufbauhöhen: bis 1,2 m Höhe ohne, 
alle größeren Höhen nur mit Diagonalverstrebungen

Nutenkanal: einzelner Nutenkanal auf der Innenseite
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Technische Daten
BÜTEC Kompakt

Abmessungen: 50 x 50 cm - 200 x 100 cm Aluminiumrahmen

Rahmenhöhe: 90 mm

Rahmenprofil: natur oder eloxiert

Nutzlast: 750 kg/m² ruhende Flächenlast, TÜV-GS geprüft
* Sicherheitsfaktor: 1,7; max. Punktlasten müssen statisch separat ermittelt werden

Beinaufnahmen: vier Zinkdruckgussecken mit 
materialschonenden Andruckwinkeln

Lagerhöhe: ca. 95 mm inkl. Lagerungsabdeckkappen

Eindeckungen: 22 mm Buche, Siebdruck, Parkett, Laminat, Gitterrost, 
Linoleum, Teppich uvm.

Eigengewicht: ca. 15 kg ohne Eindeckung (2 x 1 m)

Aufbauhöhen: bis 1,2 m Höhe ohne, 
alle größeren Höhen nur mit Diagonalverstrebungen

Nutenkanal: einzelner Nutenkanal auf der Innenseite



Warum das Kompakt-System?

Zur einfachen & stabilen Montage
von Zubehörteilen!



Vollverkleidete
Indoor-Tribüne 
mit integrierten 

Sitzbänken



Indoor-Tribüne 
mit Holzverklei-
dung und sicht-
barem Rahmen



Indoor-Tribüne 
mit Kompakt-Sys-
tem, Geländern & 

Sitzunterlagen



Indoor-Tribüne 
mit weißer Holz-
verkleidung und 
Ausschnitten für 

Stahlträger



Indoor-Tribüne
vollintegriert in 
eine Sporthalle 
mit Holzverklei-

dung



Indoor-Tribüne 
mit Holzverklei-
dung und integ-
rierter Sitzbank



Indoor-Tribüne 
mit Holzverklei-
dung und integ-
rierter Treppe



Fertig montierte 
Indoor-Tribüne in  
einer Sporthalle



Indoor-Tribüne 
mit montiertem 
Kompakt-Gelän-

der



Indoor-Tribüne
vollintegriert in 
eine Sporthalle 
mit Holzverklei-

dung



Indoor-Tribüne 
mit gepolsterten 
Sitzbänken und 

integrierter
Treppe



Indoor-Tribüne 
mit integrierten 
Sitzbänken und 

Spezialgeländern



Indoor-Tribüne 
mit Reihengelän-
dern und Bestuh-

lung



Indoor-Tribüne 
vollintegriert in 
eine stationäre 
Tribünenanlage



Indoor-Tribüne 
mit Sitzbänken 
als Erweiterung 

einer stationären 
Tribüne



Outdoor-Tribüne 
an einem Sport-
platz mit breiten 

Aufgangstreppen



Outdoor-Tribüne 
mit bequemen 

Sitzschalen



Outdoor-Tribüne 
mit roten Sitz-

schalen auf Alu-
Standbeinen



Outdoor-Tribüne 
mit weißen Sitz-

schalen und 
Treppe



Outdoor-Tribüne 
mit Klappsitzen 
und Reihentren-

nern aus 
Aluminium



Outdoor-Tribüne 
mit Sitzschalen 

auf Unterbau aus 
Aluminium



Outdoor-Tribüne 
mit Kompakt-

Geländern und 
Rückenlehnen



Outdoor-Tribüne 
mit Klappsitzen 
und Geländern



BÜTEC
Gesellschaft für 
bühnentechnische Einrichtungen

Industriestraße 41
40822 Mettmann

Tel.: 02104/9501-0
Fax: 02104/9501-30

E-Mail: kontakt@buetec.com
Web: www.buetec.com


