
Beinbefestigungsecke 
geschraubt

Verriegelung und 
KantenschutzBeinbefestigungsecke 

geschweißt

Ausführung: 
Rahmen geschraubt

Verschraubung
Zwischenriegel Verriegelung

 Ausführung: 
Rahmen geschweißt

Datenblatt
Steckbein-Podeste
Serie 3800 - Systemzarge GIGA

BÜTEC Gesellschaft für bühnentechnische        Telefon: 02104 9501- 0	 Industriestr. 41		  Internet: www.buetec.com
Einrichtungen mbH		                	 Telefax: 02104 9501- 30	 40822 Mettmann          	 Email: kontakt@buetec.com

Serienausstattung:
•   Abmessungen: 50 x 50 cm - 600 x 100 cm Aluminiumrahmen
•   Rahmenhöhe: 140mm
•   Rahmenprofil: natur
•   Ausführung: je ein Zwischenriegel pro Meter Spannweite, eingeschraubt und versetzbar
•   Nutzlast: 750kg/m² ruhende Flächenlast

* Sicherheitsfaktor: 1,7; max. Punktlasten müssen statisch separat ermittelt werden

•   Beinaufnahme: Zinkdruckgussecken, eingeschraubt oder Aluminiumprofilecken, eingeschweißt,
jeweils mit materialschonenden Andruckwinkeln 

•   Lagerhöhe: getrennte Lagerung, Rahmen ca. 14 cm
Platten: ca. 4 cm (inklusive Führungsklötze unterhalb der Deckplatte)

•   Nutenkanal: beidseitig abgesetzter Mittelkanal mit Lochbild zur Verbindung der Zargen
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