
Datenblatt
Scherenpodest Typ 100
Serie 1100 - BÜTEC Scherensystem

Eco 1 Universal Standard Kompakt 3000

Rahmenprofile:

BÜTEC Gesellschaft für bühnentechnische        Telefon: 02104 9501- 0	 Industriestr. 41		  Internet: www.buetec.com
Einrichtungen mbH		                	 Telefax: 02104 9501- 30	 40822 Mettmann          	 Email: kontakt@buetec.com

Serienausstattung:
•    Abmessung:  2 x 1 m
•    Rahmenhöhe: 90 mm (Standard); 93 mm (Standard Plus)
•    maximale Nutzlast:  750 kg/m² ruhende Flächenlast*

* Sicherheitsfaktor: 1,7; max. Punktlasten müssen statisch separat ermittelt werden
•    Stapelhöhe:  20 cm
•    Bedienung: Höhenverstellung durch Einhandverriegelung - Podest muss gewendet werden
•    Funktionsprinzip: Y-Schere mit Rasterverstellung
•    Eindeckungen: 22 mm Buche, Siebdruck, Parkett, Laminat, Linoleum, Teppich
•    Eigengewicht: ca. 34 kg, ohne Eindeckung (2 x 1 m)
•    Einstellbare Höhen:  20, 40, 60, 80, 100 cm
•    Einsatzmöglichkeiten: mobil oder stationär
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