Datenblatt Traverse F22 / Data Sheet Truss F22

Gurtrohr 35x2 mm

Tube [

Fachwerk 10x2 mm N =
N ®

Bracing cu

Material Aluminium |-

Material EN AW 6060 T66

Zulassige Belastung ohne Durchbiegungsbeschrankung unter Beriicksichtigung der DIN EN 13814 Fliegende Bauten
Permissible loadings without limited by deflection taking account of the DIN 13814 Fairground

Streckenlast Durchbiegung Max. Punktlast Durchbiegung Drittelpunktlast Durchbiegung
Wiring load Deflection Max. Point load Deflection Third-Point load Deflection
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m total kg/m mm kg mm kg mm

ft ° Ibs/ft inch Ibs inch Ibs inch

2 293 146,5 1 293 0,8 146,5 1

6,6 646 98,5 646 323

3 291,7 97.2 2,3 205,3 1,9 145,9 2,4

9,8 643,1 65,3 452,6 321,6

4 290,4 72,6 4,1 152,8 3,3 114,6 4,2
13,1 640,2 48,8 336,9 252,7

5 2421 48,4 6,4 1211 5,2 90,8 6,6
16,4 533,8 32,5 266,9 200,2

6 199,3 33,2 9.3 99,7 7.5 74,7 9,5
19,7 439,4 22,3 219,7 164,8

7 168,4 241 12,7 84,2 10,3 63,1 12,9
23 371,2 16,2 185,6 139,2

8 144,8 18,1 16,6 72,4 13,6 54,3 17
26,2 319,3 12,2 159,7 119,7

9 126,2 14 211 63,1 17,3 47,3 21,6
29,5 278,3 9,4 139,2 104,4

10 1111 11 26,2 55,5 21,6 41,7 26,7
32,8 244,9 7,5 122,5 91,8

11 98,5 9 31,9 49,2 26,4 36,9 32,5
36,1 217,1 6 108,5 81,4

12 87,7 7.3 38,1 43,9 31,8 32,9 38,8
39,4 1934 4,9 96,7 72,5

13 78,4 6 45 39,2 37,8 92,4 45,8
42,7 172,8 4,1 86,4 64,8
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