Datenblatt Traverse F23 / Data Sheet Truss F23

Gurtrohr 35x2 mm

Tube

Fachwerk 10x2 mm
Bracing

Material Aluminium
Material EN AW 6060 T66
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Zulassige Belastung ohne Durchbiegungsbeschrankung unter Berlicksichtigung der DIN EN 13814 Fliegende Bauten
Permissible loadings without limited by deflection taking account of the DIN 13814 Fairground

Streckenlast Durchbiegung Max. Punktlast Durchbiegung Drittelpunktlast Durchbiegung
Wiring load Deflection Max. Point load Deflection Third-Point load Deflection
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m total kg/m mm kg mm kg mm

ft Ibs/ft inch Ibs inch Ibs inch

2 458,6 2293 1.9 2293 15 172 1.9
6,6 1011 154,1 505,5 379,1

3 302,8 100,9 4,2 151,4 3.4 113,6 4,3
9,8 667,6 67,8 3338 250,4

4 2241 56 7.5 112 6 84 7.7
13,1 494 37,6 247 185,2

5 1761 35,2 11,7 88,1 9.5 66 12
16,4 388,3 23,7 194,1 145,6

6 143,6 23,9 17 71,8 13,9 53,8 17,3
19,7 316,5 16,1 158,3 118,7

7 119.8 171 23,3 59,9 191 44,9 23,7
23 264,1 11,5 132,1 99,1

8 101,6 12,7 30,6 50,8 253 38,1 31,2
26,2 223,9 8,5 112 84

9 87 9,7 39 43,5 32,6 32,6 39,7
29,5 191,8 6,5 95,9 71,9
10 75 7.5 48,5 37,5 40,9 28,1 49,3
32,8 165,3 5 82,6 62
11 64,8 59 59,2 324 50,5 24,3 60,1
36,1 142,9 4 71,5 53,6
12 56,1 4,7 711 28 61,3 21 72,2
39,4 123,6 3,1 61,8 46,4
13 48,4 3,7 84,3 24,2 73,6 18,2 85,5
42,7 106,7 2,5 53,4 40
14 41,6 3 98,8 20,8 87,3 15,6 100,1
45,9 91,7 2 45,8 34,4
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