Datenblatt Traverse F43 HD / Data Sheet Truss F43 HD

Gurtrohr

Tube 48x3 mm

Fachwerk [ [
Bracing £3)2 mm g §
Material - [
Material Aluminium 6082 T6 [
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L—— 398 ——

Zulassige Belastung mit Durchbiegungsbeschrankung auf L/150 unter Beriicksichtigung
der DIN EN 13815 Fliegende Bauten

Permissible loadings limited by deflection of L/150 taking account of the Din EN 13815
Fairground

Streckenlast Durchbiegung Max. Punktlast  Durchbiegung  Drittelpunktlast  Durchbiegung

Wiring Load Deflection Max. Pointload Deflection Third-Point load Deflection
-r e eN e i v e e e ¥ ¥ N
m total kg/m mm kg mm kg mm
ft Ibs/ft inch Ibs inch Ibs inch
3 10995 3665 0,2 1099.5 04 884,2 05
98 2426,6 246,6 2426,6 19514
4 1093,6 2734 05 879 0,7 659,3 09
13,1 24136 184 1939,9 1455,1
5 1087,7 2175 1 6799 1 5234 14
16,4  2400,5 146,44 1500,5 1155,1
6 1081,8 1803 1.8 576,2 15 4321 2
197 23875 121,3 1271,7 9536
7 976,8 1395 26 4884 21 366,3 27
23 2155,8 93,9 1077,9 8084
8 843,6 105,5 34 421,8 28 3164 35
26,2 1861,8 71 930,9 6983
9 73838 82,1 43 3694 35 277 44
295 16305 552 8153 611,3
10 6537 654 53 326,8 44 2451 54
328 14427 44 721,2 540,9
1 583 53 65 2915 53 2186 6,6
361 12867 357 6433 4824
12 5231 43,6 7.7 2615 6,3 196,2 78
394 1154,5 293 5771 433
13 450 34,6 87 2357 75 165,1 87
42,6 9931 23,3 5202 364,4
14 371,6 26,5 93 2132 87 136,3 93
45,9 820,1 17,3 470,5 300,8
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